
TEKNOLOGI FOR RENT VANN

Hvordan lage fantastisk drikkevann
uten bruk av kjemikalier

AquaZone



RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER ...
Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende fargetall 
og høyere organisk innhold i de fleste råvannskilder.
Den vanligste utfordringen er å redusere humus, som arter seg som en te-lignende farge og gir en 
myraktig smak på vannet. Humus er næringsrike rester av planter og dyr som naturen bruker lang tid på å 
bryte ned. I tillegg vil det forekomme alger og bakterier, ofte i forbindelse med tilsig og utslipp fra 
landbruk og spredt bebyggelse.

For å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet og sikker desinfeksjon er det nødvendig å fjerne det organiske 
innholdet.

EN GRUNDIG, SIKKER OG KJEMIKALIEFRI METODE
AquaZone-prosessen består av grundig vannrensing, inkludert to desinfeksjonstrinn.
Først desinfiseres vannet med ozon, som også deler opp det organiske innholdet.
I neste trinn renses vannet i et biologisk filter, som også fanger opp forbindelser som kan gi dårlig smak. 
Til slutt, før vannet sendes ut på ledningsnettet, desinfiseres det med UV-lys. 

Resultatet er et rent, velsmakende vann som er trygt å drikke. Prosessen er kjemikaliefri og gir lavt utslipp 
av klimagasser.





Kontakttanker 

Biofilter



Stengvatnet VBA
Fauske Kommune



OZON
Desinfeksjon og oppdeling
Den første desinfeksjonen av
vannet skjer med ozon, en gass
som fremstilles fra naturlig  
oksygen i luft. Dette skjer på 
stedet. I prosessen blir ozonet 
blandet inn i en delstrøm av 
vannet, som så blir blandet inn i 
hovedstrømmen. Vannet blir holdt 
tilbake i en tank i noen minutter 
slik at ozonet kan virke.

Ozon er elektrisk ladet oksygen, 
et naturlig* desinfeksjonsmiddel 
som reagerer kjemisk med alt av 
organiske forbindelser i vannet, 
som humus, alger, sopp og  
bakterier.**
Ozonet spalter dette til mindre
molekyler, der også farge på
vannet blir sterkt redusert.
I prosessen desinfiseres vannet
og CO2 (karbondioksid) dannes.
Siden behovet for ozon avhenger 
av organisk innhold i vannet
måles restozonet etter ozon- 
ering til enhver tid. Mengden
ozon doseres etter dette, slik at
det alltid er en mild overdose.

BIOFILM
Biofilter og smaksreduksjon 
I neste trinn går vannet gjennom
et biofilter. Dette er en lukket
tank med en blanding av aktivt 
kull og filtralite. Her lever
det bakterier som spiser opp de
organiske stoffene fra ozon-
desinfeksjonen. Vannet renses 
dermed på en naturlig måte. 
Biofilteret vil tilpasse seg vann-
kvaliteten og mengden næring i 
vannet. Fordi bakteriene stadig 
vil vokse blir det jevnlig koblet 
fra og “ristet” for slam, som går 
til vanlig avløp. Filtermassen 
fanger opp rester av ozon fra 
den første desinfeksjonen. Det 
tar også til seg forbindelser som 
kan gi dårlig smak på vannet. Når
vannet forlater biofilteret er det 
renset.

UV DESINFEKSJON
Desinfeksjon med UV
For å få dobbel desinfeksjon 
av vannet og i tillegg eliminere 
naturlige bakterier fra bio- 
filteret går vannet til slutt  
gjennom et UV-kammer. Her blir 
vannet behandlet med desinfise-
rende lys av en viss bølgelengde, 
som vil eliminere alt av mikro- 
organismer. Utstyret som  
benyttes er biodosimetrisk  
testet og godkjent av Folke- 
helseinstituttet for desinfeksjon 
av drikkevann.

UV-lys lager dobbeltbindinger i DNA-molekylet

* Ozon er naturens eget desinfeksjonsmiddel. Det dannes under tordenvær og gir karakteristisk renhet i lufta, som skyldes 
ozonets klarende effekt. Ozonlaget i atmosfæren er et naturlig fenomen bygget opp gjennom millioner av år. Ozonmolekyle-
ne beskytter livet på jorda mot enkelte bølgelenger av sollys. Ozon brukes i desinfeksjon og renhold siden det ikke etterlater 
kjemiske rester. 

** Ozon vil også reagere med større partikler, som fisk, krepsdyr og insektlarver ol. Dersom det forekommer større partikler vil 
det lønne seg å filtrere vannet på forhånd. Forfiltrering er ikke alltid nødvendig, men kan gjøre prosessen mer stabil og redusere 
behovet for vedlikehold. Erfaring viser at forfiltrering som regel er en god investering.



RESSURSVENNLIG
Luft og energi
Ved at prosessen arbeider utifra naturlig luft og 
energi, brukes innsatsfaktorer som hentes lokalt. 
Prosessen er dermed i pakt med moderne  
prinsipper for ressursforvaltning og bærekraft og 
forårsaker minst mulig utslipp av klimagasser.

Ozon og arbeidsmiljø
Ozon har en karakteristisk stikkende lukt som er 
lett å oppdage ved verdier så lave som 0,02 ppm. 
Ved en slik konsentrasjon er det likevel tillatt å  
arbeide i to timer. Ved bygging av AquaZone- 
anlegg installeres måleutstyr som stanser  
produksjon av ozon når måleverdien går over 0,1 
ppm. I alle AquaZone-anlegg installeres ozon- 
destruktor på utlufting fra ventilasjon .

Topp kvalitet
Resultatet fra AquaZone-prosessen er et vel-
smakende,  rent og klart drikkevann, av sikker 
kvalitet og fremstilt i tråd med offentlige krav og 
retningslinjer.

HELAUTOMATISK
Styring og overvåking
AquaZone-prosessen er helautomatisk.  
Erfaringsmessig har den vist seg svært drifts- 
stabil og krever lite ettersyn og overvåking. Normalt 
vil prosessen kreve 1-3 timers ukentlig oppfølging 
og ettersyn. Foruten vanlig prosessmessig  
vedlikehold skal UV-lamper skiftes etter årlige  
intervaller. Oksygengeneratorer skal ha årlig  
service og vedlikehold. Systemet styres og  
kontrolleres med spesialutviklede programmer og 
systemer. Alt kan følges opp fra en driftssentral, via 
internett, radio og mobiltelefon.

AquaZone-prosessen



Servicesenteret
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Sterner har etablert et sentralt servicesenter som har ansvaret for 
teknisk service, support, lagerfunksjon og reservedelsalg.  
Serviceteknikerne og supportfunksjonen har lang erfaring med 
våre produkter og holdes jevnlig oppdatert med kurs og nyheter 
hos våre leverandører. Dette for å sikre at kundene til enhver tid får 
den beste servicen.

Teknikerne er lokalisert på 4 steder i Norge og med godt utstyrte 
servicebiler vil de kunne yte rask service over hele landet. Skjer det 
en kritisk feil utenom arbeidstid eller i helgen, er vår vakt- 
telefon bemannet for å kunne hjelpe. 

Sterner har et velutstyrt reservedelslager sentralt på Ski for å 
unngå lange leveringstider på kritiske reservedeler og for å avhjelpe 
kunden så raskt som mulig.

Som kunde kan du velge å inngå serviceavtaler som gir  
driftsmessig forutsigbarhet eller om du ønsker å benytte oss på 
tilkallingsoppdrag. 

Service er prioritert i Sterner og vi tar ansvar for våre kunder og produkter.

Ta kontakt med vår serviceavdeling på service@sterneras.no

post@sterneras.no64 85 94 20

Skjer det en kritisk  
feil utenom arbeidstid 

eller i helgen, er vår  
vakttelefon bemannet 

for å kunne hjelpe. 
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